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1 INLEDNING

MdIndals stad planerar ett nytt bostadsomrade sydvast om Kallereds kdpcentrum. WSP har fatt i uppdrag att ta
fram en trafikutredning som en del av upprattande av detaljplan inom omradet Heljereds angar/ Heljereds
backar, kallat Heljered Etapp 2 samt utféra en grov férprojektering. Utdver en del asfalts- och grusvagar samt
viss bostadsbebyggelse bestar omradet idag huvudsakligen av obrukad akermark i trdda. Nya bostader och en
forskola finns i anslutning till en nyare asfaltsvag inom 6stra delen av omradet och det ligger ett stallverk i
omradets vastra del, se figur 1.

1.1 SYFTE

Syftet med denna rapport ar att beskriva férutsattningarna for att anldgga gator i samband med
bostadsexploateringen samt foresla trafikldsningar och motivera val av atgarder.
Rapporten ska utgéra underlag fér framtagning av Iampliga regleringar i detaljplan.

1.2 OMFATTNING
s . T/ F §F W
\\ ““ ’. .a 20 Kallered centrum ;

Kallered station By ) L ISE)

Hallevagen

/

HEUJERED ,,
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Figur 1. Oversikt ungeférlig avgrénsning planomréade
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Omradet ar belaget i anslutning till Heljeredsvagen, som borjar i cirkulationsplatsen Ekenleden/ Ekasvagen
vaster om E6/ Kallereds handelscentrum. Heljeredsvagen leder till Kalleredsgardsvagen, med tillhérande
bostadsomrade. Bron dver Kalleredsbacken utgdér avgransning at nordvast och avses i framtiden ersattas med
en ny, rakare linjeféring. Nya bostader planeras bade norr och séder om Heljeredsvagen, dar Kalleredsbacken
utgor grans for omradet i norr. S6der om Heljeredsvagen planeras bostader kring bade Sanders vag och
Hallevagen. Dessa vagar, som idag har ett grusslitlager, ska asfalteras och upprustas till kommunal standard.
De nya bostadsomradena avgransar omradet i vast-0stlig riktning. Grusvagen Heljereds byvag utgér omradets
sbddra grans och kommer inom ramen for pagaende planarbete inte att atgardas.

AVGRANSNING

Sodra omradet med Heljereds byvag ingar inte i uppdraget men utgoér en viktig forutsattning vad det galler
hojdsattning och anslutning till Hallevagen och Sanders vag.

UTFORMNING GATA

Styrande dokument har varit Teknisk Handbok Géteborg 2022:1 samt Trafik PM Heljered Etapp 2, av Jakob
Eneras Skold, Trafikingenjor pa Mdlndals stad. Dessutom har vagar och gators utformning (VGU) Krav
version 2022:001 anvants i tillampliga delar. Gatubredder ar hdmtade fran ovan namnda Trafik PM.

| Trafik PM anges att omradet som foreslas exploateras ska innefatta fem gator; en huvudvag och fyra mindre
gator. Idag gar Heljeredsvagen igenom hela omradet i 0st-vastlig riktning. Heljeredsvagen planeras fa en ny
strackning frdn dagens korsning med Heljereds byvag (vid befintlig bebyggelse) och vidare fram: till
Hallevagen. Den nya vagen foreslas bli 6,4m bred med en ny och forbattrad linjeféring genom rakare dragning
av vagen samt storre radier. En gangbana planeras norr om nya Heljeredsvagen samt en gang- och cykelvag
pa stdra sidan. Samtliga gadngbanor inom planomradet foreslas bli 2m breda. Total bredd pa Heljeredsvagen
foreslas bli 15,45m + dike, se sektion 1.

MOBLERAD
DIKE GC 3.0M ZON 30M KORBANA 6,4M GANGBANA 2,0M

SR ?,25 SR 0"25 KS 9,1‘5 KS 0,15 SR 0.25

|

r}l&»— —)1,SM—T
2 s i

05 I 0 05 ]

Sektion 1. Heljeredsvégen

Norr om Heljeredsvagen planeras tva bostadsomraden med varsin lokalgata. Lokalgatorna féreslas bli 3,5—
5,5m breda. | samband med exploateringen féreslas aven tva bostadsomraden séder om Heljeredsvagen,
med varsin vag som har rak linjeféring men som lutar rejalt (~9-11 %) uppat mot Heljereds byvag. Gatorna

5 (30)
\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5111\10323674 - Trafikutredning Heljered\3_Dokument\36_PM_Rapport\PM trafikutredning for detaljplan Heljered etapp 2_2024_01_10.docx



UPPDRAGSNAMN FORFATTARE
Trafikutredning Heljered LP, CC, LH och YL

2.1

UPPDRAGSNUMMER DATUM
10323674 2024-01-10

sdder om Heljeredsvagen féreslas ocksa vara 5,5m breda och en gangbana planeras ¢ster om dessa. Total
bredd pa Hallevagen respektive Sanders vag foreslas till 8,65m + dike, se sektion 2.

De norra lokalgatorna planeras utforas pa kvartersmark med enskilt huvudmannaskap medan de sédra
lokalgatorna, Hallevagen och Sanders vag, planeras som allman plats med kommunalt huvudmannaskap.

MOBLERAD ,_
70N 05M  GANGBANA 2,0M KORBANA 55M OKE
SR 0,25 KS 0,15 SR 0,25
|4/ 17
L o
L
(3 T ol ] XL
g ¥

Sektion 2. Sanders vag / Hallevdgen

Da geotekniken i omradet beddéms vara av mindre bra kvalitet sa har hansyn tagits till att férsoka halla
nivaerna nere och darmed undvika stora uppfyllnader.

Sanders vag och Hallevagen som lutar mycket i 1angsled foreslas fa tre respektive tva korsningar vardera
med vilplan. Vilplanen har i sa stor utstrackning som mdjligt anpassats till dagens markniva.

Enligt VA-, dagvatten och skyfallsutredningen (Norconsult 2023) sa foreslas delar av dagvatten fran
Heljeredsvagen fordrojas/renas i ett makadamdike/biofilterdike som placeras i den méblerade zonen (mellan
korbana och GC-bana). Resterande del av Heljeredsvagen foreslas avledas med ledning till
dagvattendamm/kassettmagasin.

Hallevagen och Sanders vag foreslas avvattnas med dagvattenledningar. Se VA-, dagvatten och
skyfallsutredningen (Norconsult 2023).

KORSPAR

Korspar har studerats avseende framkomlighet for sopbil (Los), utrycknings/raddningsfordon (Lu) och lastbil
(LBn). Kérsparsstudierna visar att vagutformningen ar geometriskt rimlig. Med vald korsningstyp A ar det fullt
mojligt att komma igenom samtliga gator och korsningar med Iag hastighet pa omkring 5-7 km/h (beroende
pa fordon), se figur 2. Kérsparen redovisas i kapitel 7.
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e

Korsningstyp A

Figur 2. Korsningstyp A enligt Teknisk Handbok Géteborg

HORISONTALGEOMETRI

Riktvarde i meter for horisontalkurva i skevning vid nybyggnad och gransvarde vid forbattring bestams utifran
hastighetsgrans och tvarfall, se tabell 1.

Enligt VGU ar kravet for vald hastighet 60 km/h minst 140 meter horisontell radie, alternativt 100 meter efter
bestéllarens godkdnnande. Eftersom hastighetsgransen i omradet ar satt till 50 km/h har studien gjorts utifran
60 km/h, da nasta lagre steg enligt VGU ar 40 km/h.

Tabell 9.7 Horisontalkurva. Minsta radiestorlek i skevad kurva med fri sikt

VR (km/h) Tvarfall Riktvarde (m) i skevad Gransvarde(m) i skevad
(se vidare horisontalkurvavid horisontalkurva vid:
avsnitt {9.1.6.6 ybyggnad och forbattring. 1) Ombyggnad utan
Tvarfall och andring av vagens
skevning}) plangeometri *).

2) Forbattring av
lagtrafikerade vagar.

120 E24% 1200 1200

110 E24% 900 800

100 E24% 700 500

MV med VH E24% 500 400

100/80/60

80 E24% 400 300

MV med VH E24% 250 200

80/60

60 E4% 140 100

*) Endast efter att det motiverats och godkants av Bestallaren.
Kolumnen langst till hoger i tabellen avser dels minsta radiestorlekar for att kunna bibehalla en
befintlig linjeforing utan ombyggnad, dels forbattring pa lagtrafikerade vagar.

Tabell 1. Minsta horisontalradier enligt VGU, Vagar och gators utformning

| utredningen har en horisontalradie med 90 meter valts for den forsta delen av Heljeredsvagen. Denna
ansluter till befintlig kurvradie, dven den med horisontalradie ca 90 m, vid korsningen med Heljereds byvag
(Heljered etapp 1).

Kurvan évergar sedan i en 180 meter-radie foljt av en radie pa 150 meter utan nagra utjamnings-
/6vergangsradier (klotoider) mellan, se figur 3.
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Figur 3. Horisontalradier pa ny strdckning Heljeredsvégen

Sanders vag och Hallevagen ar raka och kommer att behallas i sin nuvarande strackning. For Sanders vag
och Hallevagen mojliggors 3-vags/backvandning pa infarterna/korsningarna till bostaderna, se figur 11 sidan
16. Detta for att avfallshanteringsbilarna ska slippa kdra den sista branta delen upp mot Heljereds byvag.

Lokalgatorna i norr, kallade lokalgata vast och lokalgata 6st, bestar av raka linjer samt sma radier i kurvorna.
Resonemanget har varit att kurvorna projekteras som korsningar da vinkeln mellan gatorna som utgér
"hérnen” ar nara 90 grader, se figur 4.
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Figur 4. Lokalgata véast

Enligt VGU ska en korsning mellan primar- och sekundarvag ligga i intervallet 85 till 115 gon vilket motsvarar
76,5 till 103,5 grader. Lokalgata vast har narmare 86 grader i korsning med Heljeredsvagen.

VERTIKALGEOMETRI

| VGU finns angivet minsta vertikalradie i meter med hansyn till hastighet och typ av vertikalradie. VGU skiljer
pa konvexa och konkava vertikalradier, se tabell 2.

Vagarna ska, for att undvika uppfylinader, félja den befintliga marknivan i sa stor utstrackning som majligt.
Heljeredsvagen kommer att ha en konkav vertikalradie (svacka). Da vagen planeras vara belyst samt ha en
hastighetsgrans pa 50 km/h innebar det att godtagen minimiradie pa vertikalradien blir 600 meter. Undantaget
i korsningen med Hallevagen dar radien blir 200m.

For de andra (lokal)gatorna har minsta vertikalradie 200 meter anvants, vilket ar halva minimiradien som bor
anvandas for vag med 30/40 km/h. Skyltad hastighet ska férvisso vara 50 km/h men det ar troligt att
hastigheten inte blir s hog pa dessa gator, varvid det ar rimligt att anvanda den lagre hastighetsklassen.
Detta motiveras aven av att med storre vertikalradier sa “hinner man inte ikapp” mellan korsningarna for
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infarterna (med bibehallen langd om cirka 15 meter pa dessa), pa Sanders vag och Hallevagen. Med stbrre
radier blir det helt omgjligt att uppfylla VGU-kraven pa maximal godtagbar langslutning om 8 procent pa
stracka och samtidigt skapa vilplan i 2,0%.

Tabell 9.17 Minsta radiestorlekar for vertikalkurvor

Vertikalkurvor VR Minsta vertikalradie (m) Gransvarde for
(km/h) vid nybyggnad och vertikalradie (m) vid:
forbattring. 1) Ombyggnad utan
andring av vagens
vertikalgeometri *)
2) Forbattring av
lagtrafikerade vagar.
Lang baglangd | 120 12000
dar stoppsikt
for personbil ar 110 9000 8000
gimeﬂsionefan 100 6000 4500
e
80 3000 2000
60 1500 1000
g 3040 | 600 400
% | Lang baglangd | 80 5000
= | dar stoppsikt
B | for buss ar 60 1750
« | dimensioneran
2
@ | de
>
& | Kortbaglangd | 120 2500
med fri sikt 110 2000
100 1500
80 1000
60 600
30/40 400
Vid bég]éngd 120 6500
':t:g:fs;:'pé 110 5500 4500
vag utan 100 4500 3000
vagbelysning
H 80 2500 1500
°
8 60 1500 1000
©
:é—‘ 3040 600
= | Vag med 120
% vagbelysning. 110
2 100 1500
80 1000
60 600
30/40 400
*) Endast efter att det och ants av

Tabell 2. Minsta vertikalradier enligt VGU, Végar och gators utformning

LUTNINGAR

Maximal lutning for saval bilister som cyklister och fotgédngare uppgar huvudsakligen till 8,5 procent inom
omradet. Undantagna ar den sista delen av Sanders vag mot Heljereds byvag samt sista delen av Hallevagen
mot Heljereds byvag. Fér Sanders vag kommer vagen pa en kortare stracka (cirka 10 m) luta cirka 11 procent
och for Hallevagen blir lutningen i cirka 30 m 11-12 procent. Dessa lutningar ar ingen férandring mot dagens

situation.

Lutning 8,5% ar ett avsteg pa 0,5% fran kraven i Teknisk Handbok Géteborg avseende gangbana/cykelbana.
Enligt tabell 3 anges max 8% som "Mindre god standard” och I6sningen innebar "Lag standard”.
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Storsta langslutning
Typ Nivaskillnad God standard Mindre god standard

>0,5 <4 4-8 >8
Gangbana/gan;
Shalglonya 05-2,0 <25 255 >5
cykelbana
>2,0 <25 2,54 >4
Gator i korsningar <2,5 <3,5

*Lag standard anvands framst i naturomraden

Tabell 3. Stérsta ldangslutning enligt Teknisk Handbok Géteborg

Vaglutningar éver 8% ar ett avsteg fran kraven i VGU-kraven om max 8% for biltrafik och 6% for fotgangare
(se tabell 4 och tabell 5) men ingen férandring mot befintligt. Lutningen kan dock accepteras av atervinnings-
fordon som kor nedfor. Varken typfordon Los eller LBn kan dock kéra via Heljereds byvag i dagslaget pa
grund av vagens barighet.

Tabell 9.22 Storsta langslutning

Typutforande Riktvarde for Gransvarde for
langslutning (%) vid langslutning (%) vid
nybyggnad nybyggnad*) eller

forbattring

Vag ovan jord 6 8

Busshallplats/langslutning 2 35

Vag i tunnel >500 meter 3 5

Se foreskrift TSFS 2019:93

Vag med sparvag i blandtrafik 2 4

Sparvagshallplats i gata 1 2

*) Endast efter motivering och Bestallarens godkannande.
**) Endast efter Sparinnehavarens godkannande.

Tabell 4. Stérsta langslutning enligt Vdgar och gators utformning

Nivaskillnad Storsta lutning Storsta
godtagbara
lutning

<1m 5% 8%

1-2m 5% 75%

2-4m 45% 7%

4-6m 4% 6,5 %

6-8m 4% 6 %

8-10m 4% 6 %

Gangbana, gangvag och gangyta med lutning stérre in 2 % ska ha vilplan med en
mellanliggande hojdskillnad pa hogst 0.5 meter”.

*) Undantag medges efter motivering och Bestillarens godkiannande.
Vilplan far inte ha en lutning > 2 %.
Vilplan ska ha en lingd >2.0m

Tabell 5. Stérsta lutning med hénsyn till nivaskillnad enligt Végar och gators utformning
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SKEVNINGAR

Principen om dubbelsidigt tvarfall pa tvafaltsvag med dubbelriktad trafik har anvants pa samtliga vagar.
Enkelsidigt tvarfall har anvants i kurvbagen pa Heljeredsvagen. Kurvbagen ansluter befintlig kurva vid
korsning Heljeredsvagen/ Heljereds byvag. For att fa en god vattenavrinning skevas vagen enkelsidigt upp till
2,5 procent langs en stracka av 25 meter, i enlighet med Goéteborgs Tekniska handbok.

Saval gatornas som GC-vagens tvarfall medfor att vattnet kan rinna via dagvattenledningar alternativt ned i
diken och vidare till dammar respektive magasin for filtrering och sedimentering innan det nar backen i norr.

VAGKONSTRUKTION

Dimensionering har utférts enligt Teknisk handbok Géteborg dar hansyn ska tas till undergrundens
beskaffenhet. Enligt Jordartskartan bestar undergrunden av lera med inslag av silt till ett djup pa cirka 10
meter, se figur 5.

Figur 5. Jordarter i omréadet, dér gula omraden &r leror och réda berg

Ingaende varden i tabell for Heljeredsvagen ar materialklass 5, siltig lera. Heljeredsvagen antas enligt tabell
for uppsamlingsgata fa en éverbyggnad med slitlager av asfalt pa 32 mm, bundet barlager pa 48 mm, 80 mm
obundet barlager samt 440 mm forstarkningslager. Det ger en total éverbyggnad pa Heljeredsvagen pa 600
mm.

For Sanders vag, Hallevagen och lokalgata vast och 6st valjs ur tabell for lokalgator. Tabell for lokalgatorna
ger en total 6verbyggnadstjocklek pa 545 mm varav slitlager av asfalt pa 32 mm, bundet barlager pa 40 mm,
80 mm obundet barlager samt 393 mm forstarkningslager.

Vaster om korsningen med Heljereds byvag kravs ett ca 60 m langt L-st6d/stédmur mellan foreslagen GC-
bana och befintlig slant. Detta for att minimera intrang/maojliggéra utbyggnad av GC-banan.
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BRUNNAR OCH DAGVATTEN

Rannstensbrunnar foreslas med c-c avstand cirka 50 meter. Enligt Teknisk Handbok far detta avstand vara
hogst 60 meter. Brunnar placeras sa att maximalt 300 m2 hardgjord yta avvattnas. Inrdknat &r avvattning av
takyta.

Enligt Heljered etapp 2. VA-, dagvatten och skyfallsutredning ska dagvattendammar och kassetter rena
vagytvattnet genom sedimentation och magasinering.

VILPLAN

Pa Hallevagen och Sanders vag skapas ett antal korsningar med bostadsinfarterna. Som en trafik-
sakerhetshdjande (hastighetsddmpande) atgard utformas dessa som upphdjda korsningar.

Nagra av de féreslagna korsningarna dubblerar som vilplan, med maximalt 2 procents lutning i langsled pa en
stracka av 15 meter. Langden och lutningen ar anpassad for att ett avfallshanteringsfordon ska kunna stanna
har. For Sanders vag innebar det att de tva korsningarna narmast Heljeredsvagen utformas med 2% lutning
medan den &éversta korsningen blir brantare (3,5%). Hallevagen, som planeras fa tva korsningar, far en
korsning med vilplan 2% och en med 3,5% (den Oversta). Dar lutningen ar 3,5% kommer avfalls-
hanteringsfordonen ha mgjlighet att stanna inne i bostadsgrupperna.

SIKT

Pa Heljeredsvagen har sikt i korsningar samt stoppsikt pa tva (dar vertikalgeometrin kraver) platser
kontrollerats. Med stoppsikt menas den siktlangd som kravs for att kunna stanna for ett hinder pa vagen vid
vald referenshastighet 50 km/h.

For sikt i korsning s& har Teknisk handbok anvants, se tabell 6, figur 6 och figur 7. VGU har anvants for
stoppsikt, se diagram 1.

Tabell Siktsrackor

God standard Mindre god standard
Hastighet
primargata* Langd Lp Langd Ls Langd Lp Langd Ls
(km/h) primargata* sekundargata® primargata* sekundargata®
(m) (m) (m) (m)
Lagfart 10 3 7 3
30 km/h 17 5 10 3
40 km/h 25 5 17 3
50 km/h 40 S 30 3

*) Trafikkontoret avgor gatans klassning.

Tabell 6. Siktstrackor enligt Teknisk handbok Géteborg
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Korsning med vajning

Primar gata

Lp

on

P
L3

ELs

Lp= Langd primargata
Ls= Langd sekundargata

Sekundar gata @

Figur 6. Korsning med véjning illustration, enligt Teknisk handbok Géteborg

Sikt i korsning med gangbana och separat cykelbana

lﬁl Lp
< >

hsamusnt

Cykelbana

o >
iy =
Ls
— 7

Gangbana Gangbana

Gata

Figur 7. Sikt i korsning med gangbana och separat cykelbana, Teknisk handbok Géteborg
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Figur 9.4 Stoppsikt. Gransvarde siktstracka vid nybyggnad eller férbattring
Diagram 1. Stoppsikt enligt Vdgar och gators utformning

Siktstrackor och trianglar redovisas i figur 8. Siktstracka kontrolleras och inom dessa ska inga byggnader eller
andra anlaggningar som stor sikten anlaggas. Detta géller vertikalt fran 0,8 meter och nedat, alternativt 0,7
meter matt fran dverkant trottoar. Enstaka trad och belysning/skyltar kan godtas (Teknisk Handbok ska

konsulteras).

Figur 8. Korsningssikttrianglar pa 40m ldngd har anvénts enligt Géteborgs Tekniska Handbok. Ingenting far
placeras inom dessa trianglar hégre dn 0,8m. Gul linje avser for bilvdg och cyan avser fér gc-vag. Figuren
visar korsning med Sanders vég och Heljeredsvégen.
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UPPDRAGSNAMN FORFATTARE
Trafikutredning Heljered LP, CC, LH och YL

2.10 BACKVANDNING AVFALLSHANTERINGSFORDON

Avfallshanteringsfordon av typ Los samt utryckningsfordon av typ Lu kan genomféra 3-vags backvandning pa
Sanders vag och Hallevagens infartsgator till bostadshusen, se figur 9.

Figur 9. Backvandning fér avfallshanteringsfordon pé Sanders vdg och Hallevégens infartsgator

Matt ar hamtade fran Teknisk handbok Goteborg. Infarterna ar 5,5 respektive 6,0 meter breda och mer an 15
meter l&nga. Bada dessa fordonstyper och darmed aven LOS klarar aven snavaste kurvan pa lokalgata ost,
se Bilaga 1 till och med bilaga 6 foér dimensionerande korspar.

2.11 PARKERINGSTAL

Dimensionerande antal parkeringsplatser for bil och cykel fas genom Moéindals stad parkeringspolicy. Aktuell
zon for projektet ar zon 3, se figur 10 och tabell 7. | tabellen anges att det i snitt behdvs 1,5 parkeringsplatser
for bil per bostad vid smahus eller tvafamiljshus samt 7—-10 parkeringsplatser for bil per 1000 BTA for
flerbostadshus. Till detta ska &ven laggas platser fér besdksparkering.
X B 2 A
zon'3

'
\

N,
‘N
.
\

Figur 10. Zonindelning fér p-tal, MéIndals stad parkeringspolicy
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| tabellen anges att det i snitt behdvs 20-30 parkeringsplatser cykel per 1000 BTA for
smahus/tvafamiljshus/flerbostadshus. Till detta ska aven laggas platser for besdksparkering.

Tillagg for besdksparkering/
Zon 1 Zon 2 Zon 3 Zon4 sysselsatt
Enhet: bilplats per
1000 BTA
Flerbostadshus 4-7 68 7-10 8-11 0,6 for bestk
Smahus och 1 bostad | 1 bostad |1,5 plats per bostad| 1.5 plats per bostad| 0.2 plats per bostad for
T : plats per plats per plats per plats per
Studenbostader/
aldreboenden Hillfalliga
bostader samt igh om 05 05 5-10 5-10 0,6 for besok
hogst 35kvm
Kontor 7-10 10-13 1317 13-17 0,5-3 for besodk
Livsmedel 20-25 2530 25-30 30-35 1.5-6 for sysselsatt
Sallankop 15-20 20-25 25-30 30-35 1,5-6 for sysselsatt
Volymhandel 30-35 35-40 35-40 1.5-6 for sysselsatt
Industri 5 10
Forskola 9 10 " 15 3-7 for besdk
Skola 7 8 9 10 2-5 for besdk
Grundtal 6,0 (- 10% for reducenngsaigarder) = 5.4 per 1000 B
Snam—p, 54°5=27 P "
flerbostadshusizon2 |’
0,6 per 1000 BTA
om 5000 BTA, &z
caB0ighoch 120  [0:8 5% 3 platser.
L Totalt behov om 30 platser.
- parkeringsplatser kan minskas om mojlighet finns att samnyttja parkeringen
Tillagg for
Allazoner | 1o ssksparkering

25*5BTA=125pl
Besoksplatser 5 per 1000 BTA
5°5=25

Totalt behov om 150 platser

Tabell 7. Behov av parkeringsplatser per bostad, parkeringspolicy och tal Mélndals stad
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Enligt MéIndals Stads parkeringspolicy anges ett spann fér méjlighet till anpassning. | detaljplanearbetet ska
det planeras for det hogre talet inom spannet men i samrad med staden kan exploatéren ges mdojlighet att
motivera ett 1agre tal.

| omradet planeras det for byggnation av lagenheter med en total bruttoarea pa ca 36 500 m? samt 18 st.
enbostadshus/radhus med en bruttoarea pa ca 3020 m2. Det framraknade totala behovet av parkeringsplatser
blir da for bilparkering i spannet 308—418 och for cykelparkering 987-1393, se tabell 8.

Bilparkering zon 3 Antal Min Max
Flerbostadshus 255-365 36 500/1000x7 36 500/1000x10
Smahus och 27 18x1.5

tvafamiljshus

Bestkande 22 36 500/1000x0.6

flerbostadshus

Besdkande 4 18x0.2

smaé/tvafamiljshus

Totalt antal platser 308418

bilparkering

Cykelparkering zon 3

Flerbostadshus 730-1095 36 500/1000x20 36 500/1000x30
Smahus och 60-91 3020/1000x20 3020/1000x30
tvafamiljshus

Bestkande 182 36 500/1000x5

flerbostadshus

Besdkande 15 3020/1000x5

sma/tvafamiljshus

Totalt antal platser 987-1383

cykelparkering

Tabell 8. Framréknat behov av parkeringsplatser fér Heljered etapp 2

For exploateringsomradets norra del ryms inom foreslagen plan 149 bilparkeringar. Detta innebar att for den
norra delen ligger boendeparkeringen i det lagsta spannet (7+0.6 BP/1000 BTA). Exploatérens motiv till detta
ar att laget ar mycket bra och ger goda forutsattningar for att kunna leva hallbart. Som exempel sa finns ett
stdrre handelsomrade pa gangavstand och en befintlig forskola precis 6ster om planerat omrade. Goda
kommunikationer erhalls genom befintliga gang- och cykelleder till pendelstation Kallered (avstand ca 1,3km)
samt genom busshallplats Eken center (avstand 400-500m).

For exploateringsomradets sddra del ryms inom foreslagen plan 178 bilparkeringar. Vilket ger 8.1+0.6
BP/1000 BTA.

SKYLTNING

Inget detaljférslag pa placering av skyltar har gjorts. | de moblerade zonerna vid sidan av gangbanorna,
alternativt mellan bilvdg och gang/cykelbana ar det tankt att belysning och skyltar ska placeras. Denna
moblerade zon ar 0,5m utmed Hallevagen och Sanders vag samt 3 meter utmed Heljeredsvagen. Krav enligt
Teknisk handbok Goteborg pa avstand for skyltsattning intill kérbana, se tabell 9.
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Tabell Hinderfri bredd kérbana (rakstracka)
Minsta sidoavstand (m) fran bilkdrbana till
Hindertyp hinder pa rakstracka, VR 30-50 km/h A
(rakstracka) Anmarkning
e lys i n i Om Om Minsta oppning mellan kanstenar 3,5 m for ett korfalt.
(t ex kantsten mm)
Hinder 0,2 m och hagre
(t ex belysningsstolpar, mobler,
elskap, utrustning, trad, fasad, e e
papperskorgar, mm)
Vag- eller broricke 05m 04m
Utstickande/nerhangande hinder
R 05m 0,4m ’;:Zf;:ﬂ“;;iﬁs”;i'nsi::i:: e;.'lom val tilltaget
blad/grenverk mm placerade under fri : ’ & & &
. planteringsavstand till korbana.
hsjd)
Vagmarken 05m Se avsnitt 30B Skyltsattning.

Tabell 9. Hinderfri bredd vid kérbana till olika féremal, Teknisk handbok Gb6teborg

Avseende gangbanorna sa far ej stolparna placeras i sjalva gangbanan, de ska markeras med reflexror eller
dylikt om de star narmare an 0,4m fran gangbanan, se tabell 10x.

Tabell Hinderfri bredd cykelbana / gang- och cykelbana

Minsta sidoavstand fran cykelbana / gang- och

bana till hinder (m)
Hind kel ) Anmirkning
Normal Mindre god
standard standard
Fasta, enstaka hinder
(t ex papperskorgar, elskap, Sidoavstandet bor om mojligt okas till 2 meter i snava kurvor dar hoga hastigheter
im 0,5m 04m i 8
belysningsstolpar, mobler, forvantas (framst aktuellt vid friliggande bana med stor langslutning).
utrustning, trad mm)
Sidovstandet bor om mojligt okas till 1 m succsessivt i bdda andar av ett langstrackt
) hinder hogre an 0,2 m.
« & s:km :m::“ fank; hack, Remsan mellan cykelbana/GC-bana och langstréackt hinder hardgors sa att remsan latt|
SXSTB e, AL eTplant, 05m 03 015 [kan skotas/nyttjas.

racken, fasad, langsgaende

antsten pé stracka) Grans till bana bor tydliggoras med plattor/materialskilinad, linje eller dylikt

(anpassas till platsen).
Matt galler e] (I&g) kansten vid vantyterefuger pa cykelpassage /cykeloverfart.

Vagmirken 04m

Utstickande/nerhangande hinder
(t ex skarmtak, fasadskyitar,
blad/grenverk mm placerade
under fri hojd)

Las mer under avsnitt 30B Skyltsattning .

Avstand till tradstam - se 'enstaka hinder'.

05 m Beskarningsbehov minimeras genom val tilltaget planteringsavstand till C-/GC-bana.

Tabell 10. Skyltplacering gangvég, Teknisk handbok Gdéteborg

Enligt teknisk handbok Goéteborg ar riktmarket att i nyplanerings-/nybyggnadsfall ha sittplats/vilplats ca var 50-
100:e meter, detta uppnas. Dock uppnas inte riktvardet om sittplats/vilplats var 25:e meter vid brantare
lutningar och stora hdjdnivaskillnader.

2.13 AVFALLS- OCH ATERVINNINGSHANTERING / MILJOHUS

Ett avfalls/miljdhus har foreslagits for den nordvastra bebyggelsegruppen samt tre fér den norddstra gruppen.
Placeringen kraver att avfallsfordonet kér in i omradena/grupperna. | den norddstra gruppen sa ligger de
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féreslagna miljdhusen séder om gatan.

For de sddra bebyggelsegrupperna langs Hallevagen och Sanders vag sa ska miljdhusen placeras i
anslutning till de vilplan som finns vid varje korsning. Enligt MdIndals stad (2022) Lokala avfallsforeskrifter ska
dragvagar mellan avfallsutrymme och sopbilens uppstallningsplats vara sa korta som majligt och inte
overstiga 10 meter.

BELYSNING

| denna rapport har en éversiktlig bedémning av belysningsbehov utférts for Heljered etapp 2. Preliminart
placeringsforslag for belysning har tagits fram.

BELYSNINGSSYSTEM

Belysningsstolpar har, med start vid befintlig korsning med Heljereds byvag, foreslagits langs Heljeredsvagen.
Centrumavstand ska vara 30m. Langs Sanders vag och Hallevagen foreslas belysningsstolpar med
centrumavstand 20m. Aven langs lokalgatorna féreslas belysningsstolpar med centrumavstand 20m.

Placeringarna behdver kontrolleras genom belysningsberakningar i kommande detaljprojektering

Belysningsstolparna behdver minst 0,5m hinderfri bredd till kdrbana samt 1m hinderfri bredd till gang- och
cykelbana, se figur 11.

]‘—>10m—u (A—>0.5m—r
l -

Figur 11. Belysningsstolpars hinderfri bredd till gang- och cykelbana och kérbana

| trafikutredningen har tva belysningscentraler (typ 1 eller typ 2) med styrmodul som ska vara kompatibel med
kommunens styrsystem foreslagits.

Placeringen av belysningscentralerna bér vara pa en pakorningsskyddad plats med god och saker atkomst for
underhallsverksamhet. En placering som foreslas ar vid befintlig korsning utanfér planomradet (vid forskolan)
och den andra dar Hallevagen méter Heljeredsvagen. Yta for parkering av underhallsfordon projekteras i
senare skede.
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Ingen hansyn till befintliga ledningar har tagits. Detta maste dock goras vid vidare arbete med projekteringen.

ANALYS

GENERELLT
Generellt har befintlig terrang férsokt féljas i storsta maéjliga man vid arbetet med profilerna, samt minsta
mojliga langslutningar.
Storsta mojliga radier i bade plan och profil har efterstravats.

Oversiktliga férslag pa placering av belysningsstolpar och elcentraler har tagits fram, liksom draneringsdiken
och vagoverbyggnad/total tjocklek pa vagkonstruktionen.

Vandplaner har valts bort med hansyn till terrangen och istéllet anvdnds metoden backvandning pa infarten till
de sista bebyggelse-grupperna pa Hallevagen och Sanders vag.

SANDERS VAG
Sanders vag ar den del av planomradet dar det har varit svarast att I6sa bade godtagbara vaglutningar samt
uppna en god anpassning till befintlig terrang.

Det har varit svart att tillgodose alla krav pa lutningar. Befintlig vagprofil lutar inte mycket i sig, men i och med
att det behovs vilplan i markniva for sophamtningen samt anvandandet av minimiradier, sa medfor det att
langdprofilen likt befintlig profil fortsatt blir brant (ca 9%).

HALLEVAGEN

Det ar i princip samma utmaning pa Hallevidgen som pa Sanders vag.

Dar har en begransning aven varit att behdva ansluta i niva for infartsvag till stallverket. Infarten till stallverket
ar nara korsningen med Heljeredsvagen. Det korta avstandet mellan infart och korsning medfor att befintlig
lutning inte kan forandras.

Infart till fastigheterna 1:10 och 1:11 bevaras i sitt nuvarande lage och férandras inte i héjd. Fastigheternas
vag behaller sin nuvarande lutning vid anslutning till Hallevagen.

Det ar ett mindre antal husgrupper pa Hallevdgen och darmed mindre antal vilplan/korsningar. Det har gjort
det enklare att pa delar av vagen uppna en tillfredstallande profil.

LOKALGATORNA I NORR

De norra lokalgatorna har utformats med sma radier, métesplatser, trad och parkeringar i direkt anslutning till
lokalgatorna. Inga gangbanor norr om anslutningarna till gangbana Heljeredsvagen &r férslagna. Gaende ror
sig genom omradet utan utpekade gangytor. Framkomlighet fér Los och utryckningsfordon har kontrollerats.
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GANG OCH CYKELBANOR

Sdder om Heljeredsvagen foreslas en ny GC-bana som kopplas ihop med befintlig GC-bana vid Heljereds
byvag. Pa norra sidan foreslas en gangbana som kopplas ihop med befintlig gangbana vid cirkulation
Ekenleden. En mdjlighet att korsa Heljeredsvagen och sammankoppla gadngbanorna pa norra och sédra sidan
foreslas mellan Sanders vag och 6stra lokalgatan.

VAGMODELLER OCH RAKNADE LINJER

| denna trafikutredning har Novapoint har anvants som projekteringsverktyg.

Korsningarna har utformats med hjalp av korsningskurvor som har lagts in som rédknade linjer i Quadri-
databasen. Man behdver titta vidare pa anslutningspunkter och korsningar samt hur diken kan anslutas pa ett
bra satt.

BELYSNING

Placering av belysningsstolpar behdver ses dver och finjusteras efter belysningsberadkningar i kommande
detaljprojektering

VAGHALLARGRANSER

Kommunal vaghallining (MéIndals stad) foreslas for Heljeredsvagen, Hallevagen samt Sanders vag. For
lokalgatorna foreslas bostadsbolaget MéIndalsbostéder AB bli ansvarig vaghallare. Grans for vaghallaransvar
mellan Md&indals stad och MélIndalsbostader satts i anslutning Heljeredsvagen dar gangbanan avslutas. For
avgransning vasterut satts vaghallaransvaret strax fore befintlig bro. Avseende Hallevagen och Sanders vag
sa foreslas gransen ligga i befintlig korsning.

SAMMANFATTNING

WSP tagit fram en trafikutredning som en del av uppréattande av detaljplan inom omradet Heljereds angar/
Heljereds backar, kallat Heljered Etapp 2.

Krav pa horisontal- samt vertikalgeometri, saval som lutningar och skevningar, har tillgodosetts sa langt som
mojligt. Dar det inte har varit mojligt har fransteg gjorts och noterats. Skevningar ar férslag aven for att
tillgodose vattenavrinning men maste i framtida projektering ses 6ver och detaljstuderas.

Det planeras for totalt fem gator inom planomradet, en huvudgata och fyra lokalgator. Gangbanor féreslas pa
norra sidan om Heljeredsvagen (i anslutning till bostadsomradena) medan det pa sddra sidan foreslas en
gang- och cykelbana. Den pa norra sidan féreslagna gangbanan blir kopplingen in mot de norra
bostadsomradena samt féreslas kopplas ihop med befintlig gangbana vid cirkulation Ekenleden. Sédra sidans
gang- och cykelbana som kan angoras fran gangbanor Hallevagen och Sanders vag ansluter till befintlig
gang- och cykelbana vid Heljereds byvag.

Tva korsningar i anslutning till Sanders vag och Hallevagen foérutsatts anpassas i sa stor utstrackning som
majligt till befintlig markniva.

Bredd pa Heljeredsvagen foreslas bli 15,45m + dike, Sanders och Hallevagen 8,65m + dike samt lokalgata
vast och lokalgata 6st planeras bli 3,5-5,5m.
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Nystrackning av Heljeredsvagen foreslas starta i befintlig korsning Heljeredsvagen och Heljereds byvag. |
vaster ansluts sedan ny strackning av Heljeredsvagen till befintlig bro. Anslutningen far ses som en tillfallig
I6sning i vantan pa ett nytt brolage dar Heljeredsvagen planeras fa rakare strackning i framtiden.

Dagvattendammar och kassetter ska rena vagytvattnet genom sedimentation och magasinering. Hantering av
dagvatten se Heljered etapp 2. VA-, dagvatten och skyfallsutredning (Norconsult 2023)

Genomforda korspar visar att saval renhallningsfordon samt utrycknings- och raddningstjanstfordon kommer
kunna ta sig fram pa samtliga gator och korsningar inom planomradet. Fordon féreslas utfoéra 3-
vags/backvandning vid sista infarten/korsningen till bostaderna i anslutning till Sanders vag och Hallevagen.

Pa Hallevagen och Sanders vag skapas ett antal korsningar for bostadsinfarterna. Som en
trafiksakerhetshojande atgard bor dessa utformas som upphdjda korsningar for att dampa hastigheten.

Aven sikt har kontrollerats och med hjlp av tringlar samt siktstrackor har utredningen definierat omraden dar
byggnader som stor sikt inte far uppféras. Enstaka trad och belysning/skyltar kan godtas i dessa omraden.

Enligt parkeringspolicy MdIndals Stad ar behovet av bilparkering i omradet minst 308 platser och 987 platser
cykelparkering. For omradets norra del ligger foreslagen boendeparkering i det lagsta spannet, 7+0.6
BP/1000 BTA. For sédra delen foreslas 8.1+0.6 BP/1000 BTA.

Belysningsstolpar ska placeras ut langs Heljeredsvagen med avstand pa 30 m mellan varje stolpe med bérjan
vid befintlig korsning vid befintliga bostadshus. Eventuellt kan placering behdva justeras och ses dver
beroende pa vad framtida belysningsberakningar visar. Det har aven placerats ut tva belysningscentraler pa
anpassad pakorningsskyddad plats som sakrar atkomst for underhallsverksamhet. Belysningscentralerna
kommer vara kompatibla med kommunens styrsystem.
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UPPDRAGSNUMMER DATUM
10323674 2024-01-10

UPPDRAGSNAMN FORFATTARE
Trafikutredning Heljered LP, CC, LH och YL

7 BILAGOR

7.1 KORSPAR

Bilaga 2. Backning fér utfart, med typfordon LU pé& Sanders vég
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Bilaga 4. Backning fér utfart, med typfordon LBn pa Sanders vag
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UPPDRAGSNAMN FORFATTARE
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Bilaga 6. Typfordon LBn kommer runt snév kurva pé lokalgata ést
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